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LAZNE TOUSEN RESORT

Realizace resortniho komplexniho generacniho bydleni v podobé
nadstandardnich rodinnych domu a vila domu, tvori urbanisticky
celek ojedinelého typu urceny jak mladé rodine s déetmi, tak
lidem Vv seniorském véku s durazem na jejich volnoc¢asové
aktivity.

Cely resort, ktery se nachazi mezi zeleznici a koncem ulice u
Sokolovny, vpravo od centra mésta (smér silnice Celdkovice) je
od pocatku navrhovdn s durazem na velké mnozstvi zelené, kdy
aplikace modernich trendu v bydleni vyrazné napomiéhaji ke
spolecnému souziti vsech generaci. Resort se nachazi v
atraktivni lokalite lazenského meéesta, i1dealni pro sportovni
aktivity, nebo jen prochazky podél brehu Labe. Samostatné vila
domy nabidnou bydleni aktivhim seniorum, ktefi radi vyuziji
sdilenych sluzeb a nabidky volnocasovych aktivit, ale 1 tem, kteri
potrebuji kazdodenni zdravotni péci.

Meéestys Lazné Tousen s dlouhou a bohatou historii naleznete
vychodné od Prahy, pfimo na soutoku fek Labe a Jizery, mezi
Brandysem nad Labem - Starou Boleslavi a Celdkovicemi. M&stys
lezi v malebné polabské krajine a Jje také znamy svymi
slatinnymi laznemi. Patrfi mezi mista trvale vyhledavana Kk
bydleni, rekreaci, kulturnimu a sportovnimu vyziti i odpocCinku.

NAJDETE SVUJ DOMOV V LAZNICH TOUSEN
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RODINNY DUM B

Konceptem rodinnych domu je dispozi¢ni flexibilita. Jednotlivé
typy rodinnych domu reaguji na konkrétni pozemek maximalnim
moznym vyuzitim prfi minimalni ztraté soukromi. Velky ddraz pfri
navrhu byl kladen na vytvoreni prijemného reprezentativniho
predprostoru domu s mnozstvim zelené a soucasnée bez ztraty
kontaktu s komunikacnim prostorem celého resortu.

Rodinny dum v provedeni B je dispozicné fesen jako 4+kk s
gardazovym stanim a pudou. Diale nabizi moznost pfipojeni
krbovych kamen, EZS, rekuperacni jednotku s vymeéenou vzduchu,
zdroj vytapeni tepelné Cerpadlo s akumulacni nadrzi na teplou
uzitkovou vodu, retencni nadrz s moznosti pripojeni sedé vody
Nna splachovani. Samozrejmosti jsou okna s izolacnimi trojskly a
venkovni dalkové ovladané zaluzie.
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ENERGETICKA
NAROCNOST
BUDOVY

cena domu od 24 mil. KcC
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VNITRNI DISPOZIC

DUm je dispozi¢né koncipovan jako 4+kk. Jednotlivé mistnosti se
nachazeji v prizemi a v 1. podlazi. Prostornou pudu lze vyuzit pro
skladovani.

V prizemi je vstup a zadveri (101) sousedici s technickou
mistnosti (104), ktera je propojena s garazi (102) a skladem (103).
Dale navazuje hala (105) s koupelnou (106). Z haly se dostaneme
do prostoru obyvaciho pokoje s kuchynskym koutem (107) a do

pracovny (108).

V prvnim podlazi, které jJje s prizemim spojeno vnitrnim
schodistéem, se nachazi hala (201), koupelna a WC (205), loznice
(202), 2 pokoje (203, 204) a terasa (200).

PRIZEMI . PODLAZI
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plocha parcely 560 - 740 m2
zastavena plocha 176 m?2
obytna plocha 229 m2

plocha zahrady 384 - 564 m2
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VNITRNI DISPOZICE
PRIZEMI
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SPECIFIKACE

TECHNICKE
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energeticka narocnost

druh stavby

telekomunikace

topeni

elektrina

voda

kanalizace

destova kanalizace

ostatni rozvody
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CIFIKAC
A - 60,1 kWh/m2-rok

zdena

opticky kabel, internet / TV
podlahové, tepelné ¢erpadlo vzduch/voda
ano

dalkovy rozvod
splaskova

retencni nadrz (zahrada)

akumulacni nadrz, rekuperace

6 meésicu
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WWW.Itresort.cz



